
Выше ватерлинии

Стеклопластик

	
	Однокомпонентная система
(стандартная)
	Двухкомпонентная система
(повышенной эффективности)

	Предварительная обработка
	Промывка, обработка NAUTIX SD, шлифовка

	Шпаклевка (если требуется)
	NAUTIX Fill или Watertight

	Нижний слой
	NAUTIX U3 (один или два слоя)
	NAUTIX U2 (один или два слоя)

	Верхний слой
	NAUTIX L3 (два слоя)
	NAUTIX L2 (два слоя)


Дерево

	
	Обычное
	Фанера

	Поверхностный грунт
	NAUTIX PC (один слой)
	NAUTIX PE (один слой)

	Шпаклевка (если требуется)
	Однокомпонентная шпаклевка для дерева
	NAUTIX Fill

	Защитный грунт
	NAUTIX PC (один слой)
	NAUTIX PE (один слой)

	Нижний слой
	NAUTIX U3 (один или два слоя)
	NAUTIX U2 (один или два слоя)

	Верхний слой
	NAUTIX L3 (два слоя)
	NAUTIX L2 (два слоя)


Для защиты и улучшения внешнего вида неокрашенного дерева можно также применять двухкомпонентный полиуретановый лак NAUTIX VA2. 

Алюминий

	
	Однокомпонентная система
	Двухкомпонентная система

	Предварительная обработка
	Механическая или химическая обработка (NAUTIX Scouring Acid)

	Поверхностный грунт
	ACRALU (один слой)

	Антикоррозийная защита
	NAUTIX PA или PE (два слоя или более)

	Шпаклевка (если требуется)
	NAUTIX Fill или Watertight

	Нижний слой
	NAUTIX U3 (один или два слоя)
	NAUTIX U2 (один или два слоя)

	Верхний слой
	NAUTIX L3 (два слоя)
	NAUTIX L2 (два слоя)


Сталь

	
	Однокомпонентная система
	Двухкомпонентная система

	Предварительная обработка
	Механическая обработка 

	Поверхностный грунт
	NAUTIX IA (один слой)

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (один слой)

	Шпаклевка (если требуется)
	NAUTIX Fill или Watertight

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (один слой или более)

	Нижний слой
	NAUTIX U3 (один или два слоя)
	NAUTIX U2 (один или два слоя)

	Верхний слой
	NAUTIX L3 (два слоя)
	NAUTIX L2 (два слоя)


Покраска палубы: Бесцветное нескользящее покрытие NAUTIX GRIP следует наносить поверх слоя двухкомпонентной краски: либо непосредственно на NAUTIX PE, либо на NAUTIX U2 (белая), либо на NAUTIX L2, либо на гелькоут.

Лакировка: Двухкомпонентный полиуретановый лак NAUTIX VA2 следует наносить либо на чистое дерево, либо на слой двухкомпонентной краски для защиты и придания поверхности равномерного блеска.

Покраска трюмов и переборок: Состав NAUTIX DB специально разработан для покраски трюмов, переборок и других поверхностей внутри судна.

Ниже ватерлинии

Стеклопластик

	Стандартная система
	Эпоксидная система
	Полиуретановая система
(предотвращает появление
осмотических пузырей*)

	Промывка, обработка NAUTIX SD, шлифовка

	
	NAUTIX PO (один слой)

	Если шпаклевка необходима: NAUTIX Fill или Watertight**

	NAUTIX P1 (один слой)
	NAUTIX PE (два слоя)
	NAUTIX PO (три слоя)

	Необрастающее покрытие: A3 – A3 T. Speed, A4 – A4 T. Speed, Marin – Performer


Дерево

	
	Обычное
	Фанера

	Поверхностный грунт
	NAUTIX PC (один слой)
	NAUTIX PE (один слой)

	Шпаклевка (если требуется)
	Однокомпонентная шпаклевка для дерева
	NAUTIX Fill или Watertight**

	Защитный грунт
	NAUTIX PC (один слой)
	NAUTIX PE (один слой)

	Необрастающее покрытие
	A3 – A3 T. Speed, A4 – A4 T. Speed, Marin – Performer


Алюминий

	
	Эпоксидная система
	Полиуретановая система

	Предварительная обработка
	Механическая или химическая обработка (NAUTX Scouring Acid)

	Поверхностный грунт
	ACRALU (один слой)

	Защитный грунт
	NAUTIX PE (один слой)
	NAUTIX PA (один слой)

	Шпаклевка (если требуется)
	NAUTIX Fill или Watertight**

	Защитный грунт
	NAUTIX PE (2–3 слоя)
	NAUTIX PA (2 слоя или более)

	Необрастающее покрытие
	A2, A5


Cталь и чугун (киль)

	Предварительная обработка
	Механическая обработка
	

	Поверхностный грунт
	NAUTIX IA (один слой)
	

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (один слой)
	

	Шпаклевка (если требуется)
	NAUTIX Fill или Watertight**
	

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (один слой или более)
	

	Необрастающее покрытие
	A3 – A3 T. Speed, A4 – A4 T. Speed, Marin – Performer
	


Составы NAUTIX IP + PA используются для создания высокоэффективной и долговечной антикоррозийной защиты.
Состав NAUTIX PC используется для создания стандартной антикоррозийной защиты.

Примечания:
(*) На судах, которые уже спускались на воду, перед применением состава NAUTIX PO, предотвращающего появление осмотических пузырей, необходимо предварительно замерить влажность корпуса. Подробнее см. инструкцию к NAUTIX PO.

(**) При обработке корпуса ниже ватерлинии предпочтение следует отдавать эпоксидной шпаклевке NAUTIX WATERTIGHT, которая более устойчива к действию влаги, чем NAUTIX FILL.

(***) Замечания относительно нанесения необрастающих красок (валиком или кистью): 1. Нанесите 2-3 слоя на весь корпус и еще один слой на область ватерлинии и на выступающие края. 2. Бережно относитесь к необрастающему покрытию.

Покраска гребного винта

Винты из алюминия

	Предварительная обработка
	Механическая или химическая обработка (NAUTIX Scouring Acid)

	Поверхностный грунт (на чистый алюминий)
	ACRALU (один слой)

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (два слоя)

	Необрастающее покрытие
	A7 T. Speed (4 слоя кистью)


Винты из бронзы

	Предварительная обработка
	Механическая обработка

	Поверхностный грунт
	ACRALU (один слой)

	Необрастающее покрытие
	A7 T. Speed* или A4 T. Speed или A4** (4 слоя кистью)


Винты из стали

	Предварительная обработка
	Механическая обработка

	Поверхностный грунт
	NAUTIX IA (один слой)

	Защитный грунт
	NAUTIX PA (два слоя или более)

	Необрастающее покрытие
	A7 T. Speed* или A4 T. Speed или A4** (4 слоя кистью)


Винты из нержавеющей стали

	Предварительная обработка
	Механическая обработка

	Грунт
	NAUTIX PA (один слой)

	Необрастающее покрытие
	A7 T. Speed* или A4 T. Speed или A4** (4 слоя кистью)


Выбор необрастающей краски

	Тип судна
	Самополирующаяся(для скоростей до 20 узлов)
	На твердой основе(для скоростей свыше 20 узлов)

	Рыболовные парусные суда
	A3, Performer
	A4, MARIN

	Быстроходные моторные катера
	
	A4, A4 T. Speed

	Круизные суда
	A3, Performer
	A4 

	Гоночные суда
	A3 T. Speed
	A4, A4 T. Speed

	Суда с алюминиевым корпусом
	A2
	A5

	Профессиональные рыболовные суда
	
	P.F.P


Подсчет расхода лакокрасочных материалов NAUTIX

Необрастающие покрытия

Защита судна, находящегося на плаву:

10-12 месяцев: 6-7 м2/л
4-6 месяцев: 10 м2/л 

Примерный расчет площади поверхности днища:

	
	Яхты
	Быстроходные моторные катера

	Площадь поверхности, м2
	(ширина + осадка) x длина ватерлинии x 0.75
	(ширина + осадка) x длина ватерлинии 


Грунты

(При покрытии в один слой валиком или кистью)
NAUTIX P1: 13 м2/л
NAUTIX PС: 10 м2/л
NAUTIX PE: 8 м2/л
NAUTIX PO: 16 м2/л
NAUTIX IA: 14 м2/л
ACRALU: 15 м2/л

Отделочные краски

(При покрытии в один слой валиком или кистью)
NAUTIX U3 и L3: 13 м2/л
NAUTIX U2 и L2: 12 м2/л
NAUTIX VA2: 12 м2/л
NAUTIX GRIP: 8 м2/л
NAUTIX DB: 13 м2/л
